
Kotły GTU C 1201200 idealnie nadają się do modernizowanych instalacji grzew-
czych i oferują liczne zalety. Kompaktowe urządzenie łączy korpus kotła, ceramicz-
ny wymiennik, palnik, regulację i podgrzewacz ciepłej wody pod wspólną obudową,
dzięki czemu powierzchnia wymagana do ustawienia kotła jest znacznie mniejsza.
Ceramiczny wymiennik umożliwia pracę kotła GTU C 120/1200 z olejem opałowym 
standardowej jakości, np Ekoterm Plus.

Dzięki swojej know-how oraz zastosowanej nowoczesnej technologii firma De Dietrich 
w swoim najnowszym typoszeregu olejowych kotłów kondensacyjnych znacznie obniża 
zużycie energii czego bezpośrednim efektem jest obniżenie kosztów eksploatacji.

Mniejsze zużycie energii oznacza mniejszą emisję zanieczyszczeń. Dzięki zestawieniu olejowego
kotła kondensacyjnego z palnikiem Eco-Nox, zaprojektowanego specjalnie dla obniżenia emisji tlen-
ków azotu, kocioł GTU C 120/1200 przyczynia się w szczególny sposób do ochrony środowiska.

Technika kondensacyjna najnowszej generacji oferuje Państwu oszczędzające energię
i przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania z maksymalnym komfortem
cieplnym. Przy pomocy najnowszych olejowych kotłów kondensacyjnych 
De Dietrich możecie Państwo skorzystać z wszystkich zalet oleju opałowego i rów-
nocześnie zmniejszyć koszty ogrzewania. Kotły typoszeregu GTU C 120/1200
nadają się szczególnie do modernizowanych instalacji grzewczych, zapewnią
one Państwu przyjemne uczucie komfortu i wygodę, bez konieczności zmiany
sposobu zaopatrzenia w energię.  

O L E J O W Y K O C I O Ł K O N D E N S A C Y J N Y

ZALETY TECHNIKI KONDENSACYJNEJ W KOTLE OLEJOWYM

OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI EFEKTYWNEMU WYKORZYSTANIU ENERGII

INNOWACJE DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU I OCHRONY ŚRODOWISKA

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI MODERNIZOWANYCH

Wymiary i ciężary

H = wysokość, L = długość, P = głębokość

H 835 mm
L 570 mm
P 1458 mm 
245 kg

H 1470 mm
L 600 mm
P 1458 mm 
375 kg 

H 1436 mm
L 630 mm
P 1308 mm
321 kg

SZEREGTECHNIKA KONDENSACYJNA 

GTU C 120 GTU C 120GTU C 120

Najlepszy dla modernizowanych instalacji

Najwyższy komfort,
lepsza ochrona środowiska naturalnego

Oszczędności
dzięki efektywnie wykorzystanej energii

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064

biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057

dział produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059
dział szkoleń tel.: +48 71 3450062, 3450063

księgowość tel.: +48 71 3450073
e-mail: biuro@dedietrich.com.pl • www.dedietrich.com.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

Strefy sprzedaży:

Gdańsk (Olsztyn, Bydgoszcz):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.com.pl

Katowice (Łódź):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.com.pl

Kraków (Kielce, Rzeszów):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.com.pl

Poznań (Szczecin):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.com.pl

Warszawa (Białystok, Lublin): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.com.pl

Wrocław Południe (Wrocław, Opole, Wałbrzych):  . . . . . . . . . . . . . . . . . .GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.com.pl

Wrocław Północ (Legnica, Jelenia Góra, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.):  . .GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.com.pl
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