
– �Pompa ciepła powietrze-woda Inverter składa się z ze- 
społu zewnetrznego i modułu wewnętrznego MIV-II

– �Praca w temperaturze do –15 °C
– �Do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. o maksymal-

nej pojemności do 300 l.
– �Odwracalna przy ogrzewaniu-chłodzeniu podłogo-

wym
– �Zasilanie jednofazowe w modelach MR lub trójfazowe 

w modelach TR
– �W skład zespołu zewnętrznego wchodzi :
• �sprężarka modulująca typu Twin Rotary i Scroll (Techno-

logia DC Inverter), COP do 3,8 przy +7/+35 °C
• �parownik stanowiący zespół miedzianych rurek i alumi-

niowych łopatek
• �Jeden lub dwa wentylatory osiowe ze zmienną prędko-

ścią dla pracy cichobieżnej
• �pojemnik antyuderzeniowy płynu i rezerwa mocy
• �zawór rozprężny elektroniczny, filtr dehydratora, pre-

sostaty zabezpieczające wysokie ciśnienie i  niskie 
ciśnienie

• �ogranicznik elektroniczny prądu rozruchowego
• odszranianie zoptymalizowane
– �Moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-II zawiera :
• �konsolę sterowniczą prostą w eksploatacji z regulacją 

pogodową
• �skraplacz ze splecionych rurek miedzianych
• �pompę obiegową c.o.
• �naczynie wzbiorcze o pojemności 10 litrów
• �manometr ręczny, zawór bezpieczeństwa, odpowietrz-

nik automatyczny, czujnik przepływu
Moduł ten jest dostępny w 3 wersjach :
• ��MIV-II/EM lub /ET : dla wspomagania przez zintegrowa-

ną grzałkę elektryczną o mocy 2, 4 lub 6 kW jednofazową 
(/EM) albo o mocy 3, 6 lub 9 kW trójfazową (/ET) (nie 
może być instalowany bez pompy ciepła)

• �MIV-II/H dla wspomagania hydraulicznego przez 
kocioł

Jednostka dostawy : 2 pakiety

od 6 do 16 kW

Pompy ciepła powietrze-woda odwracalne „Split Inverter”
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Dane techniczne
Graniczne temperatury robocze  
w trybie grzania :
Woda : + 18 °C/+ 55 °C

Powietrze zewn. : - 15 °C/+ 35 °C
Graniczne temperatury robocze w 
trybie chłodzenia :

Woda : + 18 °C/+ 25 °C
Powietrze zewn. : + 15 °C/+ 40 °C Maksymalne ciśnienie robocze : 3 bar
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Raccord gaz frigo 5/8 “ flare5

Raccord liquide frigo 3/8 “ flare6
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AWHP 11 do 16 TR/MR
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AWHP 11 à 16  MR/TR
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MIV-II
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Model AWHP-II 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 14 MR 14 TR 16 MR 16 TR
Moc(1) kW 6.01 8.47 10.87 10.87 13.70 13.70 15.67 15.67
COP grzanie (1) 4.0 4.1 4.2 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9
Pobór mocy elektrycznej (1) kWe 1.50 2.09 2.57 2.57 3.40 3.40 4.06 4.06
Znamionowe natężenie prądu (1) A 6.8 9.3 11.2 6.7 14.8 8.8 17.7 10.1
Moc chłodzenia kW 5.4 8 11.6 11.6 13.8 13.8 13.9 13.9
Współczynnik efektywności chłodzenia (2) 3.8 4.0 4.5 4.5 5.5 5.5 5.7 5.7
Pobór mocy elektrycznej (2) kWe 1.4 2.0 2.6 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5
Ciśnienie akustyczne (3) dBA 36 36 40 40 41 41 41 41
Wartość znamionowa przepływu wody ∆t = 5 K m3/h 1.04 1.47 1.88 1.88 2.36 2.36 2.67 2.67
Wysokość manometryczna do dyspozycji
przy nominalnym natężeniu przepływu mbar 400 200 300 300 120 120 –  –

Nominalne natężenie przepływu m3/h 2100 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Napięcie zasilania agregatu zewnętrznego V 230 V~ 230 V~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~ 400 V3~ 230 V~     400 V3~
Prąd rozruchowy A 5 5 5 3 5 3 6 3
Czynnik chłodniczy R 410 A kg 2.5 3.6 5 5 5 5 5 5
Podłączenie czynnika chłodniczego (ciecz-gaz) cal 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Maksymalna długość przy ciśnieniu wstępnym m 30 30 30 30 30 30 30 30
Ciężar (netto) – grupa zewnętrzna kg 45 75 121 135 116 130 116 130
Ciężar (netto) – Moduł wewnętrzny kg 35 35 37 37 37 37 37 37
(1) Tryb grzania: temperatura zewnętrzna powietrza +7 °C, Temperatura wody na wyjściu +35 °C. Moc według EN 14511-2.
(2) Tryb chłodzenia: temperatura zewnętrzna powietrza +35 °C, Temperatura wody na wyjściu +18 °C. Moc według EN 14511-2
(3) W odległości 5 m od urządzenia, pole swobodne.

a Zasilanie obiegu grzewczego G 1
 Powrót z obiegu c.o. G 1
 �Zasilanie kotła wspomagania G 1
d �Powrót kotła wspomagania G 1
e �Podłączenie czynnika chłodniczego w stanie gazowym 5/8
f �Podłączenie czynnika chłodniczego w stanie ciekłym 3/8
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AWHP 11 à 16  MR/TR
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Rozwiązanie jednofazowe 

do 16 kW

Wymiary (mm i cale)
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AKCESORIA PAKIET
Wspornik do mocowania naściennego AWHP + resory 
antywibracyjne EH 95
Pojemnik odzyskiwania kondensatu 
dla wspornika naściennego

 
EH 111

Wspornik dla ustawienia AWHP na podłodze EH 112
Zestaw trasowania elektrycznego dla AWHP EH 113

	 Wyposażenie dodatkowe bez „Regulacji”

	 Wyposażenie dodatkowe – Regulacje

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

 Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów  Wyposażenie dod. „Regulacje” PAKIET

Termostat pokojowy programowalny (przewodowy) AD 137
Termostat pokojowy programowalny (bezprzewodowy) AD 200
Termostat pokojowy nieprogramowalny AD 140
Zestaw kabli dla bezpośr. ogrz. podłogowego HA 249

Typ

obiegu

c.w.u. bezpośredni
Konsola sterow-
nicza dla MIV

brak
fabrycznie

(1)

(1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD 137, AD 200 lub AD 140

	

	 AWHP/E... w nowym budynku
	 – z 1 bezpośrednim obiegiem ogrzewania i chłodzenia podłogowego

	 AWHP/H jako zastąpienie w instalacji istniejącej
	 – z 1 obiegiem grzejnikowym
	 – kocioł stojący, istniejący

M002200-C

HA249

EH146

EH149

EH112

EH142

230V ou 400V 
50Hz

M

ALEZIO 6 MR-II

EH145

BUS
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MIV-II/E
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WYSZCZEGÓLNIENIE PAKIET
Pompa ciepła AWHP 8 MR/EM –
Filtr 400 m + zawór odcinający EH 61
Termostat pokojowy programowalny AD 137
Zestaw kabli bezpośr. ogrzew. podłogowego HA 249
Podgrzewacz c.w.u. BEPC 300 –

Wyposażenie dod. do ewent. uzupełnienia 
  – Zestaw chłodn. armat. połącz. 5/8”–3/8”, dł. 10 m EH 115
  – Wspornik do ustawienia AWHP na podłodze EH 112

WYSZCZEGÓLNIENIE PAKIET
Pompa ciepła AWHP 14 MR/H –
Zawór przełączający c.o./c.w.u. HC 135
Filtr 400 m + zawór odcinający EH 61
Termostat pokojowy programowalny AD 137

Wyposażenie dod. do ewent. uzupełnienia 
  – Zestaw chłodn. armat. połącz. 5/8” - 3/8”, dł 10 m EH 115
  – �Wspornik do mocowania AWHP na ścianie + resory 

antywibracyjne
 

EH 95
– �Pojemnik odzyskiwania kondensatu dla wspornika 

naściennego
 

EH 111
– Zestaw trasowania elektrycznego dla AWHP EH 113
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AKCESORIA c.d. PAKIET
Filtr hydrauliczny 400 m + zawór odcinający EH 61
Zestaw chłodniczej armatury podłączeniowej 	5/8”–3/8”   dł. 5 m EH 114

dł. 10 m EH 115
dł. 20 m EH 116

Podgrzewacz buforowy B 80 T (80 l) EH 85
Zawór przełaczający c.o./c.w.u. HC 135
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WYPOSAŻENIE  DODATKOWE  
i  PRZYKŁADY  KONFIGURACJI
DLA POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA alezio

Przykłady

konfiguracji




